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1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul rational Calarasi

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

Aprobat:
Presedintele raio

S.Artene

CAIET DE SARCINI

2. Organizatorul procedurii de achizitie Consiliul rational Calarasi
3. Obiectul achizitiilor Reparatia suprafetei rutiere la drumul R-20-drum de
re IMSP Spitalul rational Calarasi
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Simbol norme si
Cod resurse

Denumire lucrérilor

Unitatea
de masura

Volum

1

2

3

4

1. Sistemul rutier

DI1106

Curatirea mecanica a partii carosabile de praf
si murdarie

100m2

3,870

DI1107

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

0,120

DI133

Amenajarea stratului de egalizare din beton
asfaltic cu utilizarea distribuitorului de
mixturi asfaltice

40,000

DG04B

Desfacerea de borduri de piatra sau de beton
de orice dimensiune, asezate pe beton

40,000

TsCO3H1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule, teren
catg. IV

100 m3

1,294

TsDO1B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3

34,000

TsDO6A

Compactarea cu placa vibratoare a
umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,
exclusiv udarea fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se din pamint
necoeziv, compactat cu placa vibratoare de
0,7t

100 m3

0,142
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TsIS0A4

Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5 t la distanta de 4 km

244,900

DAI11B

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,
executat cu impanare fara innoroire

m3

54,400

10

DI1107

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

0,163

11

DB16D

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald, in groosime de 4,0
cm, cu asternere manuala

m2

272,000

12

CBOIC

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru
turnarea betonului in elemente de tip special
(cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate,
consolele poligonale ale planseilor ciuperci,
fundatii de utilaje cu canale vizitabile si
pentru suprafetele poligonale), exclusiv
sustinerile la constructii avind inaltimea pina
la20 m inclusiv

m2

18,000

13

CAO03H

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane si turnarea cu pompa pe
verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si
pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton
simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)

m3

7,000

14

CR51B

Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat
pregatit din nisip, pietris si piatra sparta,
greutate pina la 1,5 t. 0,4x08x2,5m

buc

34,000
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